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FLURFÖRDERFAHRZEUGE 1615/01/2014MATERIAL HANDLINGBandagen 16.1Tyres16.1.1Vulkollan Zylindrische BandagenVulkollan cylindrical press-on tyres

Zylindrische Stahlfelge nach ETRTO Toleranzen
Metrisch und Zoll
Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A (fest aufgegossen)
Glatt (FL) oder mit Profil (GL)

Cylindrical steel rim in acc. with ETRTO tolerances 
Metric and inch
Tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A (firmly bonded)
Flat (FL) or profiled (GL)

30# • #30.6# • #30.6.4# • #

95 50 50.0 FL 400 325 VK FL 095 050 050
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

80 25 55.0 FL 180 150 VK FL 080 025 055
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

90 35 55.0 FL 275 225 VK FL 090 035 055
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

100 43 55.0 FL 375 300 VK FL 100 043 055
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

125 65 55.0 FL 625 525 VK FL 125 065 055
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

100 70 55.0 FL 600 500 VK FL 100 070 055
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

100 30 75.0 FL 275 225 VK FL 100 030 075
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

110 30 75.0 FL 300 250 VK FL 110 030 075
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

100 32 75.0 FL 300 250 VK FL 100 032 075
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

125 32 75.0 FL 325 275 VK FL 125 032 075
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

125 40 75.0 FL 425 350 VK FL 125 040 075
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

120 45 75.0 FL 450 375 VK FL 120 045 075
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

125 50 75.0 FL 525 425 VK FL 125 050 075
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 70 75.0 FL 900 750 VK FL 200 070 075
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

180 75 80.0 FL 950 775 VK FL 180 075 080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

140 115 80.0 FL 1.300 1.050 VK FL 140 115 080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 50 84.0 FL 600 500 VK FL 150 050 084
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 60 84.0 FL 725 600 VK FL 150 060 084
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

110 75 84.0 FL 750 625 VK FL 110 075 084
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 75 84.0 FL 900 750 VK FL 150 075 084
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 84 84.0 FL 1.000 825 VK FL 150 084 084
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

135 50 85.0 FL 575 475 VK FL 135 050 085
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

140 80 85.0 FL 925 750 VK FL 140 080 085
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 100 85.0 FL 1.200 1.000 VK FL 150 100 085
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

125 45 90.0 FL 500 400 VK FL 125 045 090
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

125 50 90.0 FL 550 450 VK FL 125 050 090
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

155 100 90.0 FL 1.250 1.050 VK FL 155 100 090
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

120 35 95.0 FL 375 300 VK FL 120 035 095
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 30 100.0 FL 375 300 VK FL 150 030 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 40 100.0 FL 500 400 VK FL 150 040 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

140 50 100.0 FL 600 500 VK FL 140 050 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #
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150 50 100.0 FL 625 525 VK FL 150 050 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

160 50 100.0 FL 650 525 VK FL 160 050 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 50 100.0 FL 700 575 VK FL 200 050 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 55 100.0 FL 700 575 VK FL 150 055 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

140 60 100.0 FL 725 600 VK FL 140 060 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

160 60 100.0 FL 775 625 VK FL 160 060 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 65 100.0 FL 825 675 VK FL 150 065 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 70 100.0 FL 875 725 VK FL 150 070 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 75 100.0 FL 950 775 VK FL 150 075 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

160 75 100.0 FL 975 800 VK FL 160 075 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

170 75 100.0 FL 1.000 825 VK FL 170 075 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

180 75 100.0 FL 1.000 800 VK FL 180 075 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 75 100.0 FL 1.050 850 VK FL 200 075 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 85 100.0 FL 1.050 850 VK FL 150 085 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 130 100.0 FL 1.650 1.350 VK FL 150 130 100
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 50 105.0 FL 725 600 VK FL 200 050 105
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 85 105.0 FL 1.200 1.000 VK FL 200 085 105
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 85 105.0 GL 1.200 1.000 VK FP 200 085 105
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 100 105.0 FL 1.300 1.050 VK FL 150 100 105
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

180 100 105.0 FL 1.400 1.150 VK FL 180 100 105
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 120 105.0 FL 1.750 1.450 VK FL 200 120 105
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 130 105.0 FL 1.850 1.500 VK FL 200 130 105
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

180 50 110.0 FL 700 575 VK FL 180 050 110
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

180 75 110.0 FL 1.050 850 VK FL 180 075 110
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

150 100 110.0 FL 1.300 1.050 VK FL 150 100 110
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

180 32 120.0 FL 475 400 VK FL 180 032 120
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

180 40 120.0 FL 575 475 VK FL 180 040 120
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

180 50 120.0 FL 725 600 VK FL 180 050 120
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

170 70 120.0 FL 1.000 800 VK FL 170 070 120
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

180 75 120.0 FL 1.100 900 VK FL 180 075 120
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 75 120.0 FL 1.150 950 VK FL 200 075 120
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 75 120.0 FL 1.200 1.000 VK FL 230 075 120
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 80 120.0 FL 1.200 1.000 VK FL 200 080 120
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

180 100 120.0 FL 1.450 1.200 VK FL 180 100 120
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

270 100 120.0 FL 1.600 1.300 VK FL 270 100 120
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 105 120.0 FL 1.600 1.300 VK FL 200 105 120
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 120 120.0 FL 1.800 1.500 VK FL 200 120 120
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 125 120.0 FL 1.900 1.550 VK FL 200 125 120
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 130 120.0 FL 2.000 1.650 VK FL 200 130 120
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

175 35 125.0 FL 525 425 VK FL 175 035 125
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

175 50 125.0 FL 725 600 VK FL 175 050 125
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

190 51 127.0 FL 775 625 VK DL 190 051 1270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

190 85 127.0 FL 1.300 1.050 VK FL 190 085 127
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 89 127.0 FL 1.450 1.200 VK DL 230 089 1270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 127 127.0 FL 2.050 1.700 VK DL 230 127 1270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

267 178 127.0 FL 2.900 2.400 VK DL 267 178 1270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 45 140.0 FL 725 600 VK FL 200 045 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

180 50 140.0 FL 775 625 VK FL 180 050 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 50 140.0 FL 825 675 VK FL 200 050 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

30# • #30.6# • #30.6.4# • #
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200 70 140.0 FL 1.150 950 VK FL 200 070 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 75 140.0 FL 1.300 1.050 VK FL 250 075 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 90 140.0 FL 1.550 1.250 VK FL 250 090 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

210 100 140.0 FL 1.650 1.350 VK FL 210 100 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

220 100 140.0 FL 1.650 1.350 VK FL 220 100 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 100 140.0 FL 1.700 1.400 VK FL 230 100 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 120 140.0 FL 2.050 1.700 VK FL 250 120 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

280 120 140.0 FL 2.050 1.700 VK FL 280 120 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

205 125 140.0 FL 2.050 1.700 VK FL 205 125 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 130 140.0 FL 2.100 1.700 VK FL 200 130 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 130 140.0 FL 2.200 1.800 VK FL 250 130 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 130 140.0 GL 2.200 1.800 VK FP 250 130 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 150 140.0 FL 2.600 2.100 VK FL 250 150 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 170 140.0 FL 2.800 2.300 VK FL 200 170 140
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 45 145.0 FL 750 625 VK FL 200 045 145
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 50 145.0 FL 825 675 VK FL 200 050 145
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

210 50 145.0 FL 850 700 VK FL 210 050 145
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 55 145.0 FL 900 750 VK FL 200 055 145
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 85 145.0 FL 1.450 1.200 VK FL 230 085 145
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

225 100 145.0 FL 1.700 1.400 VK FL 225 100 145
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 120 145.0 FL 2.000 1.650 VK FL 200 120 145
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 120 145.0 FL 2.100 1.700 VK FL 250 120 145
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

255 125 145.0 FL 2.150 1.750 VK FL 255 125 145
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 135 145.0 FL 2.250 1.850 VK FL 200 135 145
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 135 145.0 FL 2.350 1.950 VK FL 250 135 145
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

280 135 145.0 FL 2.350 1.950 VK FL 280 135 145
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 60 150.0 FL 1.000 800 VK FL 200 060 150
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

220 70 150.0 FL 1.200 1.000 VK FL 220 070 150
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 75 150.0 FL 1.250 1.050 VK FL 200 075 150
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 90 150.0 FL 1.600 1.300 VK FL 250 090 150
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 100 150.0 FL 1.700 1.400 VK FL 200 100 150
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

220 100 150.0 FL 1.750 1.450 VK FL 220 100 150
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

225 100 150.0 FL 1.750 1.450 VK FL 225 100 150
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 100 150.0 FL 1.750 1.450 VK FL 250 100 150
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

220 110 150.0 FL 1.900 1.550 VK FL 220 110 150
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 102 157.1 GL 1.850 1.500 VK DP 254 102 1571
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 127 157.1 FL 2.350 1.950 VK DL 254 127 1571
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 127 157.1 GL 2.350 1.950 VK DP 254 127 1571
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 76 158.7 FL 1.400 1.150 VK DL 254 076 1587
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 76 158.7 GL 1.400 1.150 VK DP 254 076 1587
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 102 158.7 FL 1.900 1.550 VK DL 254 102 1587
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 102 158.7 GL 1.900 1.550 VK DP 254 102 1587
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 127 158.7 FL 2.350 1.950 VK DL 254 127 1587
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 127 158.7 GL 2.350 1.950 VK DP 254 127 1587
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 152 158.7 FL 2.800 2.300 VK DL 254 152 1587
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

220 40 160.0 FL 725 600 VK FL 220 040 160
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

220 60 160.0 FL 1.100 900 VK FL 220 060 160
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 75 160.0 FL 1.350 1.100 VK FL 230 075 160
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

200 100 160.0 FL 1.750 1.450 VK FL 200 100 160
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

30# • #30.6# • #30.6.4# • #
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265 130 160.0 FL 2.400 1.950 VK FL 265 130 160
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

265 160 160.0 FL 3.000 2.500 VK FL 265 160 160
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 76 165.1 FL 1.450 1.200 VK DL 254 076 1651
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 76 165.1 GL 1.450 1.200 VK DP 254 076 1651
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 102 165.1 FL 1.950 1.600 VK DL 254 102 1651
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 102 165.1 GL 1.950 1.600 VK DP 254 102 1651
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 114 165.1 FL 2.150 1.750 VK DL 254 114 1651
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

267 114 165.1 FL 2.150 1.750 VK DL 267 114 1651
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 127 165.1 FL 2.400 1.950 VK DL 254 127 1651
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 127 165.1 GL 2.400 1.950 VK DP 254 127 1651
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

267 127 165.1 FL 2.400 1.950 VK DL 267 127 1651
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

295 135 165.1 FL 2.500 2.100 VK DL 295 135 1651
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

305 135 165.1 FL 2.500 2.100 VK DL 305 135 1651
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

267 152 165.1 FL 2.900 2.400 VK DL 267 152 1651
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

210 40 170.0 FL 750 625 VK FL 210 040 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

220 45 170.0 FL 850 700 VK FL 220 045 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

220 46 170.0 FL 850 700 VK FL 220 046 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 50 170.0 FL 950 775 VK FL 230 050 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 60 170.0 FL 1.150 950 VK FL 250 060 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

260 60 170.0 FL 1.150 950 VK FL 260 060 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

220 70 170.0 FL 1.300 1.050 VK FL 220 070 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 70 170.0 FL 1.350 1.100 VK FL 230 070 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 75 170.0 FL 1.400 1.150 VK FL 230 075 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 75 170.0 GL 1.400 1.150 VK FP 230 075 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 75 170.0 FL 1.450 1.200 VK FL 250 075 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

270 75 170.0 FL 1.450 1.200 VK FL 270 075 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

280 75 170.0 FL 1.450 1.200 VK FL 280 075 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 80 170.0 FL 1.550 1.250 VK FL 250 080 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 80 170.0 GL 1.550 1.250 VK FP 250 080 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 85 170.0 FL 1.600 1.300 VK FL 230 085 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 85 170.0 GL 1.600 1.300 VK FP 230 085 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

260 85 170.0 FL 1.650 1.350 VK FL 260 085 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

260 85 170.0 GL 1.650 1.350 VK FP 260 085 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 85 170.0 FL 1.650 1.350 VK FL 300 085 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 100 170.0 FL 1.900 1.550 VK FL 230 100 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 100 170.0 FL 1.900 1.550 VK FL 250 100 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

245 105 170.0 FL 2.000 1.650 VK FL 245 105 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 105 170.0 FL 2.000 1.650 VK FL 250 105 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

260 105 170.0 FL 2.000 1.650 VK FL 260 105 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

260 105 170.0 GL 2.000 1.650 VK FP 260 105 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

270 105 170.0 FL 2.050 1.700 VK FL 270 105 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

255 120 170.0 FL 2.300 1.900 VK FL 255 120 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

260 130 170.0 FL 2.500 2.100 VK FL 260 130 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

260 130 170.0 GL 2.500 2.100 VK FP 260 130 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 335 170.0 FL 6.300 5.200 VK FL 230 335 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 350 170.0 FL 6.600 5.400 VK FL 230 350 170
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 70 177.8 FL 1.350 1.100 VK DL 230 070 1778
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 85 177.8 FL 1.650 1.350 VK DL 230 085 1778
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 102 177.8 FL 2.000 1.650 VK DL 254 102 1778
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

30# • #30.6# • #30.6.4# • #
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254 114 177.8 FL 2.250 1.850 VK DL 254 114 1778
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

305 145 177.8 FL 2.900 2.400 VK DL 305 145 1778
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 80 180.0 FL 1.600 1.300 VK FL 250 080 180
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 90 180.0 FL 1.800 1.500 VK FL 250 090 180
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

230 110 180.0 FL 2.150 1.750 VK FL 230 110 180
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 114 180.0 FL 2.250 1.850 VK FL 254 114 180
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

267 114 180.0 FL 2.300 1.900 VK FL 267 114 180
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

267 135 180.0 FL 2.700 2.200 VK FL 267 135 180
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

280 145 180.0 FL 2.900 2.400 VK FL 280 145 180
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

315 145 180.0 FL 2.900 2.400 VK FL 315 145 180
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 60 185.0 FL 1.200 1.000 VK FL 250 060 185
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

235 75 185.0 FL 1.500 1.250 VK FL 235 075 185
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

235 85 185.0 FL 1.700 1.400 VK FL 235 085 185
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 105 185.0 FL 2.100 1.700 VK FL 250 105 185
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

290 105 185.0 FL 2.150 1.750 VK FL 290 105 185
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

290 105 185.0 GL 2.150 1.750 VK FP 290 105 185
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 100 187.5 FL 2.050 1.700 VK DL 254 100 1875
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 114 187.5 FL 2.350 1.950 VK DL 254 114 1875
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 32 190.0 FL 650 525 VK FL 250 032 190
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 50 190.0 FL 1.050 850 VK FL 250 050 190
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 60 190.0 FL 1.250 1.050 VK FL 250 060 190
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

280 60 190.0 FL 1.250 1.050 VK FL 280 060 190
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 70 190.0 FL 1.450 1.200 VK FL 250 070 190
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 80 190.0 FL 1.650 1.350 VK FL 250 080 190
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 85 190.0 FL 1.750 1.450 VK FL 250 085 190
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 100 190.0 FL 2.050 1.700 VK FL 254 100 190
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 105 190.0 FL 2.150 1.750 VK FL 250 105 190
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 110 190.0 FL 2.250 1.850 VK FL 250 110 190
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 120 190.0 FL 2.450 2.000 VK FL 250 120 190
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 120 190.0 FL 2.450 2.000 VK FL 254 120 190
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

260 120 190.0 FL 2.500 2.050 VK FL 260 120 190
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 80 192.0 FL 1.650 1.350 VK FL 250 080 192
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 145 193.4 FL 3.000 2.500 VK DL 330 145 1934
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

260 85 195.0 FL 1.800 1.500 VK FL 260 085 195
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 145 195.0 FL 3.000 2.500 VK FL 330 145 195
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 70 200.0 FL 1.500 1.250 VK FL 300 070 200
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

285 75 200.0 FL 1.600 1.300 VK FL 285 075 200
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 75 200.0 FL 1.600 1.300 VK FL 300 075 200
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 80 200.0 FL 1.700 1.400 VK FL 250 080 200
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 85 200.0 FL 1.800 1.500 VK FL 300 085 200
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

250 90 200.0 FL 1.900 1.550 VK FL 250 090 200
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 90 200.0 FL 1.900 1.550 VK FL 330 090 200
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

285 100 200.0 FL 2.150 1.750 VK FL 285 100 200
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

310 100 200.0 FL 2.150 1.750 VK FL 310 100 200
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

310 120 200.0 FL 2.600 2.100 VK FL 310 120 200
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

260 125 200.0 FL 2.700 2.200 VK FL 260 125 200
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

310 140 200.0 FL 3.000 2.500 VK FL 310 140 200
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

270 60 203.0 FL 1.300 1.050 VK FL 270 060 203
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

270 70 203.0 FL 1.500 1.250 VK FL 270 070 203
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

30# • #30.6# • #30.6.4# • #
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290 90 203.0 FL 1.950 1.600 VK FL 290 090 203
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 90 203.0 FL 1.950 1.600 VK FL 300 090 203
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 100 203.0 FL 2.150 1.750 VK FL 300 100 203
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 100 203.0 GL 2.150 1.750 VK FP 300 100 203
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

310 120 203.0 FL 2.600 2.100 VK FL 310 120 203
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

313 130 203.0 FL 2.800 2.300 VK FL 313 130 203
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 75 203.2 FL 1.650 1.350 VK DL 300 075 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 76 203.2 FL 1.650 1.350 VK DL 254 076 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 76 203.2 GL 1.650 1.350 VK DP 254 076 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

267 89 203.2 FL 1.950 1.600 VK DL 267 089 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

305 89 203.2 FL 1.950 1.600 VK DL 305 089 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 89 203.2 FL 1.900 1.550 VK DL 330 089 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

343 89 203.2 FL 1.900 1.550 VK DL 343 089 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

254 102 203.2 FL 2.200 1.800 VK DL 254 102 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

305 102 203.2 FL 2.200 1.800 VK DL 305 102 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

305 114 203.2 FL 2.450 2.000 VK DL 305 114 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 114 203.2 FL 2.450 2.000 VK DL 330 114 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

343 114 203.2 FL 2.400 1.950 VK DL 343 114 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 114 203.2 FL 2.400 1.950 VK DL 350 114 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

355 114 203.2 FL 2.350 1.950 VK DL 355 114 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

305 127 203.2 FL 2.800 2.300 VK DL 305 127 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

317 127 203.2 FL 2.700 2.200 VK DL 317 127 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 127 203.2 FL 2.700 2.200 VK DL 330 127 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 127 203.2 FL 2.700 2.200 VK DL 350 127 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

355 127 203.2 FL 2.600 2.100 VK DL 355 127 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

267 140 203.2 FL 3.000 2.500 VK DL 267 140 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 140 203.2 FL 3.000 2.500 VK DL 330 140 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

343 140 203.2 FL 3.000 2.500 VK DL 343 140 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

343 140 203.2 GL 3.000 2.500 VK DL 343 140 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

305 152 203.2 FL 3.300 2.700 VK DL 305 152 2032
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

280 50 220.0 FL 1.150 950 VK FL 280 050 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

285 50 220.0 FL 1.150 950 VK FL 285 050 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 50 220.0 FL 1.150 950 VK FL 300 050 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

290 60 220.0 FL 1.400 1.150 VK FL 290 060 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

310 60 220.0 FL 1.400 1.150 VK FL 310 060 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 70 220.0 FL 1.600 1.300 VK FL 300 070 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

280 75 220.0 FL 1.750 1.450 VK FL 280 075 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

285 75 220.0 FL 1.750 1.450 VK FL 285 075 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

285 75 220.0 GL 1.750 1.450 VK FP 285 075 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 75 220.0 FL 1.750 1.450 VK FL 300 075 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 80 220.0 FL 1.850 1.500 VK FL 300 080 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

285 100 220.0 FL 2.300 1.900 VK FL 285 100 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

285 115 220.0 FL 2.700 2.200 VK FL 285 115 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

285 120 220.0 FL 2.800 2.300 VK FL 285 120 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

290 120 220.0 FL 2.800 2.300 VK FL 290 120 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

310 120 220.0 FL 2.800 2.300 VK FL 310 120 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 120 220.0 FL 2.700 2.200 VK FL 330 120 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

360 120 220.0 FL 2.700 2.200 VK FL 360 120 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

285 125 220.0 FL 2.900 2.400 VK FL 285 125 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

30# • #30.6# • #30.6.4# • #
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285 150 220.0 FL 3.500 2.900 VK FL 285 150 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

380 158 220.0 FL 3.400 2.800 VK FL 380 158 220
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 95 224.0 FL 2.200 1.800 VK FL 330 095 224
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 75 225.0 FL 1.750 1.450 VK FL 300 075 225
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 95 225.0 FL 2.200 1.800 VK FL 330 095 225
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

343 114 225.0 FL 2.600 2.100 VK FL 343 114 225
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 114 225.4 FL 2.600 2.100 VK DL 330 114 2254
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

343 114 225.4 FL 2.600 2.100 VK DL 343 114 2254
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

305 76 228.6 FL 1.800 1.500 VK DL 305 076 2286
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

285 100 228.6 FL 2.350 1.950 VK DL 285 100 2286
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

305 127 228.6 FL 3.000 2.500 VK DL 305 127 2286
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

305 140 228.6 FL 3.300 2.700 VK DL 305 140 2286
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 60 230.0 FL 1.450 1.200 VK FL 300 060 230
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 80 230.0 FL 1.900 1.550 VK FL 300 080 230
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 100 230.0 FL 2.400 1.950 VK FL 300 100 230
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 100 230.0 GL 2.400 1.950 VK FP 300 100 230
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

335 170 230.0 FL 4.000 3.300 VK FL 335 170 230
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 170 230.0 FL 3.900 3.200 VK FL 350 170 230
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 50 240.0 FL 1.250 1.050 VK FL 300 050 240
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 70 240.0 FL 1.750 1.450 VK FL 300 070 240
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 75 240.0 FL 1.850 1.500 VK FL 300 075 240
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 100 240.0 FL 2.450 2.000 VK FL 300 100 240
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

310 102 240.0 FL 2.500 2.100 VK FL 310 102 240
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

343 114 243.0 FL 2.800 2.300 VK FL 343 114 243
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

305 60 245.0 FL 1.500 1.250 VK FL 305 060 245
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 100 245.0 FL 2.500 2.100 VK FL 300 100 245
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

310 100 245.0 FL 2.500 2.100 VK FL 310 100 245
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

343 114 245.0 FL 2.800 2.300 VK FL 343 114 245
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

320 115 245.0 FL 2.900 2.400 VK FL 320 115 245
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

345 115 245.0 FL 2.800 2.300 VK FL 345 115 245
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

310 120 245.0 FL 3.000 2.500 VK FL 310 120 245
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

343 140 245.0 FL 3.500 2.900 VK FL 343 140 245
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

345 140 245.0 FL 3.500 2.900 VK FL 345 140 245
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 80 250.0 FL 2.050 1.700 VK FL 300 080 250
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 90 250.0 FL 2.300 1.900 VK FL 300 090 250
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 90 250.0 FL 2.250 1.850 VK FL 350 090 250
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

343 70 254.0 FL 1.800 1.500 VK DL 343 070 2540
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

305 76 254.0 FL 1.950 1.600 VK DL 305 076 2540
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

315 89 254.0 FL 2.300 1.900 VK DL 315 089 2540
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 89 254.0 FL 2.300 1.900 VK DL 330 089 2540
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 114 254.0 FL 2.900 2.400 VK DL 330 114 2540
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

343 114 254.0 FL 2.900 2.400 VK DL 343 114 2540
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 127 254.0 FL 3.300 2.700 VK DL 330 127 2540
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

380 152 254.0 FL 3.700 3.000 VK DL 380 152 2540
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

394 152 254.0 FL 3.700 3.000 VK DL 394 152 2540
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

406 152 254.0 FL 3.600 3.000 VK DL 406 152 2540
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

300 50 260.0 FL 1.300 1.050 VK FL 300 050 260
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

310 80 260.0 FL 2.100 1.700 VK FL 310 080 260
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

335 130 260.0 FL 3.400 2.800 VK FL 335 130 260
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

30# • #30.6# • #30.6.4# • #



259

VULKOPRIN NV Herderstraat 4 T. +32 (0)51 403 806 info@vulkoprin.be
Industriepark Zuid F. +32 (0)51 401 567 www.vulkoprin.be
B-8700 Tielt O.N. 0 405 233 534

FLURFÖRDERFAHRZEUGE • MATERIAL HANDLING

BANDAGEN • TYRES

VULKOLLAN ZYLINDRISCHE BANDAGEN • VULKOLLAN CYLINDRICAL PRESS-ON TYRES

16

16.1

16.1.1

15
/0

1/
20

14

330 65 266.7 FL 1.750 1.450 VK DL 330 065 2667
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

406 127 266.7 FL 3.200 2.600 VK DL 406 127 2667
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

406 127 266.7 GL 3.200 2.600 VK DP 406 127 2667
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 152 266.7 FL 4.100 3.400 VK DL 330 152 2667
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

406 152 266.7 FL 3.800 3.100 VK DL 406 152 2667
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

406 178 266.7 FL 4.500 3.700 VK DL 406 178 2667
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

360 60 270.0 FL 1.600 1.300 VK FL 360 060 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

360 75 270.0 FL 2.000 1.650 VK FL 360 075 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

360 85 270.0 FL 2.250 1.850 VK FL 360 085 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 90 270.0 FL 2.450 2.000 VK FL 330 090 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 90 270.0 FL 2.400 1.950 VK FL 350 090 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 100 270.0 FL 2.700 2.200 VK FL 350 100 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

360 100 270.0 FL 2.700 2.200 VK FL 360 100 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 110 270.0 FL 3.000 2.500 VK FL 350 110 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

360 112 270.0 FL 3.000 2.500 VK FL 360 112 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

360 120 270.0 FL 3.200 2.600 VK FL 360 120 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 130 270.0 FL 3.500 2.900 VK FL 350 130 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 140 270.0 FL 3.800 3.100 VK FL 350 140 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

360 140 270.0 FL 3.700 3.000 VK FL 360 140 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 150 270.0 FL 4.000 3.300 VK FL 350 150 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

330 200 270.0 FL 5.400 4.400 VK FL 330 200 270
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 100 279.4 FL 2.800 2.300 VK DL 350 100 2794
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 76 280.0 FL 2.100 1.700 VK FL 350 076 280
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 90 280.0 FL 2.500 2.100 VK FL 350 090 280
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 100 280.0 FL 2.800 2.300 VK FL 350 100 280
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

400 100 280.0 FL 2.700 2.200 VK FL 400 100 280
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 120 280.0 FL 3.300 2.700 VK FL 350 120 280
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 127 282.0 FL 3.600 3.000 VK FL 350 127 282
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

380 127 282.0 FL 3.500 2.900 VK FL 380 127 282
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

405 130 285.0 FL 3.500 2.900 VK FL 405 130 285
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

400 140 285.0 FL 3.800 3.100 VK FL 400 140 285
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

350 150 285.0 FL 4.200 3.400 VK FL 350 150 285
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

355 76 285.7 FL 2.150 1.750 VK DL 355 076 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

380 76 285.7 FL 2.100 1.700 VK DL 380 076 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

380 108 285.7 FL 3.000 2.500 VK DL 380 108 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

380 127 285.7 FL 3.500 2.900 VK DL 380 127 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

381 127 285.7 FL 3.500 2.900 VK DL 381 127 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

412 127 285.7 FL 3.400 2.800 VK DL 412 127 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

412 127 285.7 GL 3.400 2.800 VK DP 412 127 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

419 127 285.7 FL 3.400 2.800 VK DL 419 127 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

406 140 285.7 FL 3.800 3.100 VK DL 406 140 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

360 152 285.7 FL 4.300 3.500 VK DL 360 152 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

380 152 285.7 FL 4.200 3.400 VK DL 380 152 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

412 152 285.7 FL 4.100 3.400 VK DL 412 152 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

412 152 285.7 GL 4.100 3.400 VK DP 412 152 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

360 178 285.7 FL 5.000 4.100 VK DL 360 178 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

380 178 285.7 FL 4.900 4.000 VK DL 380 178 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

412 178 285.7 FL 4.800 3.900 VK DL 412 178 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

355 203 285.7 FL 5.700 4.700 VK DL 355 203 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

30# • #30.6# • #30.6.4# • #
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380 203 285.7 FL 5.600 4.600 VK DL 380 203 2857
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

400 125 290.0 FL 3.400 2.800 VK FL 400 125 290
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

400 130 290.0 FL 3.600 3.000 VK FL 400 130 290
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

405 145 290.0 FL 4.000 3.300 VK FL 405 145 290
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

450 120 300.0 FL 3.200 2.600 VK FL 450 120 300
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

460 135 300.0 FL 3.500 2.900 VK FL 460 135 300
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

400 60 305.0 FL 1.800 1.500 VK FL 400 060 305
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

400 65 305.0 FL 1.950 1.600 VK FL 400 065 305
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

405 65 305.0 FL 1.900 1.550 VK FL 405 065 305
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

400 75 305.0 FL 2.200 1.800 VK FL 400 075 305
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

415 75 305.0 FL 2.200 1.800 VK FL 415 075 305
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

445 75 305.0 FL 2.100 1.700 VK FL 445 075 305
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

415 90 305.0 FL 2.600 2.100 VK FL 415 090 305
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

400 100 305.0 FL 3.000 2.500 VK FL 400 100 305
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

415 100 305.0 FL 2.900 2.400 VK FL 415 100 305
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

400 130 305.0 FL 3.900 3.200 VK FL 400 130 305
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

400 130 305.0 GL 3.900 3.200 VK FP 400 130 305
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

405 130 305.0 FL 3.800 3.100 VK FL 405 130 305
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

425 150 305.0 FL 4.300 3.500 VK FL 425 150 305
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

406 178 305.0 FL 5.200 4.300 VK DL 406 178 3050
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

406 178 305.0 GL 5.200 4.300 VK DP 406 178 3050
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

405 180 305.0 FL 5.300 4.300 VK FL 405 180 305
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

406 64 308.0 FL 1.900 1.550 VK DL 406 064 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

406 76 308.0 FL 2.250 1.850 VK DL 406 076 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

406 89 308.0 FL 2.600 2.100 VK DL 406 089 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

406 102 308.0 FL 3.000 2.500 VK DL 406 102 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

430 102 308.0 FL 2.900 2.400 VK DL 430 102 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

430 114 308.0 FL 3.300 2.700 VK DL 430 114 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

406 127 308.0 FL 3.800 3.100 VK DL 406 127 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

430 127 308.0 FL 3.700 3.000 VK DL 430 127 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

457 127 308.0 FL 3.500 2.900 VK DL 457 127 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

457 127 308.0 GL 3.500 2.900 VK DP 457 127 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

380 152 308.0 FL 4.600 3.800 VK DL 380 152 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

430 152 308.0 FL 4.400 3.600 VK DL 430 152 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

457 152 308.0 FL 4.200 3.400 VK DL 457 152 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

457 152 308.0 GL 4.200 3.400 VK DP 457 152 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

457 170 308.0 FL 4.700 3.900 VK DL 457 170 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

457 178 308.0 FL 4.900 4.000 VK DL 457 178 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

457 178 308.0 GL 4.900 4.000 VK DP 457 178 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

457 203 308.0 FL 5.600 4.600 VK DL 457 203 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

457 203 308.0 GL 5.600 4.600 VK DP 457 203 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

457 229 308.0 FL 6.300 5.200 VK DL 457 229 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

457 229 308.0 GL 6.300 5.200 VK DP 457 229 3080
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

400 160 320.0 FL 5.000 4.100 VK FL 400 160 320
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

405 175 320.0 FL 5.400 4.400 VK FL 405 175 320
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

400 200 320.0 FL 6.300 5.200 VK FL 400 200 320
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

400 75 325.0 FL 2.400 1.950 VK FL 400 075 325
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

400 100 325.0 FL 3.200 2.600 VK FL 400 100 325
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

450 75 370.0 FL 2.600 2.100 VK FL 450 075 370
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

30# • #30.6# • #30.6.4# • #
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450 80 370.0 FL 2.800 2.300 VK FL 450 080 370
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

500 85 370.0 FL 2.800 2.300 VK FL 500 085 370
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

500 100 370.0 FL 3.300 2.700 VK FL 500 100 370
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

520 100 370.0 FL 3.100 2.500 VK FL 520 100 370
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

450 120 370.0 FL 4.200 3.400 VK FL 450 120 370
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

500 120 370.0 FL 3.900 3.200 VK FL 500 120 370
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

520 120 370.0 FL 3.800 3.100 VK FL 520 120 370
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

525 120 370.0 FL 3.700 3.000 VK FL 525 120 370
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

520 130 370.0 FL 4.100 3.400 VK FL 520 130 370
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

500 140 370.0 FL 4.600 3.800 VK FL 500 140 370
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

450 150 370.0 FL 5.300 4.300 VK FL 450 150 370
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

533 152 381.0 FL 4.800 3.900 VK DL 533 152 3810
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

445 178 381.0 FL 6.500 5.300 VK DL 445 178 3810
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

457 178 381.0 FL 6.400 5.200 VK DL 457 178 3810
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

533 203 381.0 FL 6.500 5.300 VK DL 533 203 3810
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

560 203 381.0 GL 6.100 5.000 VK DP 560 203 3810
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

533 229 381.0 FL 7.300 6.000 VK DL 533 229 3810
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

515 127 406.4 FL 4.600 3.800 VK DL 515 127 4064
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

508 152 406.4 FL 5.600 4.600 VK DL 508 152 4064
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

508 152 406.4 GL 5.600 4.600 VK DP 508 152 4064
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

560 152 406.4 FL 5.100 4.200 VK DL 560 152 4064
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

610 152 406.4 FL 4.500 3.700 VK DL 610 152 4064
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

508 178 406.4 FL 6.500 5.300 VK DL 508 178 4064
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

560 178 406.4 FL 5.900 4.800 VK DL 560 178 4064
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

560 190 406.4 FL 6.300 5.200 VK DL 560 190 4064
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

560 203 406.4 FL 6.700 5.500 VK DL 560 203 4064
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

508 229 406.4 FL 8.400 6.900 VK DL 508 229 4064
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

560 229 406.4 FL 7.600 6.200 VK DL 560 229 4064
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

533 254 406.4 FL 8.900 7.300 VK DL 533 254 4064
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

560 254 406.4 FL 8.400 6.900 VK DL 560 254 4064
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

500 100 410.0 FL 3.800 3.100 VK FL 500 100 410
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

560 100 410.0 FL 3.400 2.800 VK FL 560 100 410
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

610 100 410.0 FL 3.000 2.500 VK FL 610 100 410
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

550 120 410.0 FL 4.100 3.400 VK FL 550 120 410
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

530 130 410.0 FL 4.700 3.900 VK FL 530 130 410
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

500 150 410.0 FL 5.700 4.700 VK FL 500 150 410
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

610 150 410.0 FL 4.500 3.700 VK FL 610 150 410
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

500 160 410.0 FL 6.000 4.900 VK FL 500 160 410
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

550 160 410.0 FL 5.500 4.500 VK FL 550 160 410
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

610 200 410.0 FL 6.000 4.900 VK FL 610 200 410
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

510 225 410.0 FL 8.400 6.900 VK FL 510 225 410
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

510 250 410.0 FL 9.300 7.600 VK FL 510 250 410
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

500 150 425.0 FL 6.000 4.900 VK FL 500 150 425
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

560 102 450.8 FL 4.000 3.300 VK DL 560 102 4508
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

560 152 450.8 FL 6.000 4.900 VK DL 560 152 4508
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

508 178 450.8 FL 7.600 6.200 VK DL 508 178 4508
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

560 229 450.8 FL 9.000 7.400 VK DL 560 229 4508
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

560 254 450.8 FL 10.000 8.200 VK DL 560 254 4508
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

620 250 480.0 FL 9.700 8.000 VK FL 620 250 480
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

30# • #30.6# • #30.6.4# • #
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600 200 490.0 FL 8.400 6.900 VK FL 600 200 490
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

600 125 500.0 FL 5.500 4.500 VK FL 600 125 500
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

600 140 500.0 FL 6.100 5.000 VK FL 600 140 500
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

645 250 500.0 FL 9.900 8.100 VK FL 645 250 500
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

711 203 558.8 FL 8.600 7.100 VK DL 711 203 5588
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

711 254 558.8 FL 10.800 8.900 VK DL 711 254 5588
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

711 305 558.8 FL 12.900 10.600 VK DL 711 305 5588
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

711 356 558.8 FL 15.100 12.400 VK DL 711 356 5588
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

711 406 558.8 FL 17.200 14.100 VK DL 711 406 5588
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

737 203 584.2 FL 8.900 7.300 VK DL 737 203 5842
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

800 200 716.0 FL 12.300 10.100 VK FL 800 200 716
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

800 250 716.0 FL 15.400 12.600 VK FL 800 250 716
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

914 203 762.0 FL 11.100 9.100 VK DL 914 203 7620
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

914 254 762.0 FL 13.900 11.400 VK DL 914 254 7620
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

914 305 762.0 FL 16.700 13.700 VK DL 914 305 7620
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

914 356 762.0 FL 19.400 15.900 VK DL 914 356 7620
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

914 406 762.0 FL 22.200 18.200 VK DL 914 406 7620
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

920 150 770.0 FL 8.300 6.800 VK FL 920 150 770
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

960 150 770.0 FL 7.300 6.000 VK FL 960 150 770
30# • #30.6# • #30.6.4# • #

• Sehr solide stahlzylindrische Bandage mit fest aufge-
gossenem VULKOLLAN®-Belag.

• Temperaturbereich: -40°C bis +85°C. - kurzzeitig bis 
120°C.

• Minimaler Rollwiderstand und hervorragende Rolleigen-
schaften.

• Hinterläßt keine Spuren.
• Die ausgezeichnete Reißfestigkeit von VULKOLLAN® 

vermeidet das Eindringen von Holz-und Metallsplittern.
• Beständig gegen Öle, Fette und zahlreiche Chemikalien.
• Stoßbeständig und geräuschdämpfend.
• Geeignet für mittelschweren bis schweren Transport, 

auch bei unebenem oder schlechtem Untergrund.
• Optionen: kundenspezifische Lösungen, verschiedene 

Shore-Härten, elektrisch leitfähiges VULKOLLAN®, 
spezifische Reifenprofile, anti-hydrolyse Lösung (in 
warmen und feuchtigen Einsatzgebieten), stahlge-
schweißte Radkörper, eigener Aufpreßdienst.

• Very solid cylindrical press-on tyre with steel rim and 
firmly bonded VULKOLLAN® tyre.

• Temperature range: -40°C to +85°C. - of short duration 
up to 120°C.

• Minimal rolling resistance and excellent rolling proper-
ties.

• Does not mark the floor.
• The excellent cutting strength of VULKOLLAN® prevents 

penetration of (metallic) splinters into the tyre.
• Resistant to oils, greases and various chemicals.
• Shock resistant and noise reducing.
• Suitable for medium-heavy to heavy transport, even on 

irregular to bad floors.
• Options: customised solutions, various Shore hard-

nesses, electrically conductive VULKOLLAN®, specific 
tread profiles, anti-hydrolysis solutions (in warm and 
damp conditions), steel welded wheel centres, press-on 
service.

30# • #30.6# • #30.6.4# • #


