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Material Unit Norm
printhane

75 80 90 95 Grip B65 B75 C X96 K92 K97 F
Eigenschaften VK75 VK80 VK90 VK95 VK90 PB65 PB75 VKC PX 96 PK92 PK 97 PF

Shore-Härte (±3) Shore A/D DIN 53505 74/- 82/29 92/37 95/42 92/37 65/- 72/- 92/37 94/42 94/42 97/47 95/42

Spannung bei 100% Dehnung MPa DIN 53504 3,0 4,5 8,6 11,1 8,6 2,0 2,8 8,6 11,0 9,0 15,8 7,7

Spannung bei 300% Dehnung MPa DIN 53504 7,1 8,4 18,8 21,6 18,8 2,8 3,8 18,8 15,0 15,5 22,5 13,0

Bruchdehnung % DIN 53504 580 600 650 640 650 824 739 650 610 550 400 650

Reißfestigkeit MPa DIN 53504 38 45 42 32 42 30 33 42 25 55 28 47

Weiterreißfestigkeit (Graves) kN/m DIN 53515 25 30 58 74 58 31 31 58 50 98 140 50

Rückprallelastizität % DIN 53512 59 60 55 50 55 51 47 55 73 50 73 65

Abrieb mm³ DIN 53516 45 41 42 44 42 46 47 42 31 28 - 31

Druckverformungsrest % DIN 53517

70H / 23°C  -  70H / 73,5°F 12 12 12 13 12 20 21 12 16 18 18 26

24H / 70°C  -  24H / 158°F 20 20 20 22 20 40 38 20 25 25 25 37

Material
printhane

75 80 90 95 Grip B65 B75 C X 96 K 92 K 97 F
Anwendung VK75 VK80 VK90 VK95 VK90 PB65 PB75 VKC PX 96 PK92 PK 97 PF

Manuell ••• ••• ••• ••• - ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

Antrieb • •• ••• •• ••• • •• ••• •• ••• •• ••

Schwerlast • • •• ••• •• • • •• ••• •• ••• •••

Long distance • • ••• ••• •• • • ••• ••• ••• ••• •••

Unebene Boden •• •• ••• • •• •• •• ••• • ••• • •

Nasse Boden •• •• •• • ••• •• ••• •• • •• • •

Geräuschdämpfung ••• ••• •• •• •• •• •• •• •• •• • ••

Minimale Rollwiderstand • •• ••• ••• •• • •• ••• ••• ••• ••• •••

Nicht kreidend ••• ••• ••• ••• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Umgebungstemperatur < 0°C • • •• •• •• • • • •• ••• ••• •

Umgebungstemperatur > 40°C •• •• •• •• •• • • •• ••• ••• ••• •••

Abrieb •• ••• ••• ••• •• •• •• •• •• ••• ••• ••

V-max. Antriebsrad m/s - 12 25 30 25 - 12 25 - 30 - -

V-max. Laufrad m/s - 16 30 40 30 - 16 30 - 40 - -

Extreme V • • •• •• •• • • •• ••• ••• ••• •••

Hydrolysebeständig • • • • • • • • ••• ••• ••• •

Elektrisch leitfähig ISO2878 - - - - - - - ••• - - - -

werkstoffe
matrix

technische räder 

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN RÄDERRATGEBER

Tabelle 2 |    • Basic    |    •• Good    |    ••• Recommended    |

Tabelle 1

Tabelle 2

gearbeitet wird. Unsere Produkte werden weltweit  

als absolute Spitzenqualität betrachtet, die in  

unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz 

kommen, wie z. B. Rollercoaster, industrielle 

Beförderungssysteme und vieles mehr. 

Unser Engineering-Team wird von den neuesten 

EDV-Design-Entwicklungen unterstützt. Material-

prüfungen und Testapparaturen für Räder, er-

möglichen uns die Entwicklung der der technisch 

optimalsten und meist kostengünstigsten Lösung.

Vulkoprin ist eine voll integrierte Produktions-

Unser Haus mit Hauptsitz in Belgien wurde 1964 

gegründet. Seit mehr als 45 Jahren entwickelt 

und produziert Vulkoprin Räder, Rollen und Reifen 

in Spitzenqualität. Hierfür werden hervorragende 

Materialien, wie Vulkollan (unter Lizenz der Bayer 

AG), Printhane, Easyroll Gummi, Polyamid, Stahl, 

Grauguß und Aluminium eingesetzt.

Über die vielen Jahre, hat Vulkoprin die Erfahrung 

und Kenntnis erlangt, um auf alle offenen Fragen 

bezüglich Räder und Rollen, die passende Lösung 

zu finden, die von  unserem Expertenteam aus-

einheit, unsere oberste Priorität liegt bei der 

Qualität unsere Produkte, um der an uns gestellten 

Verantwortung gerecht zu werden.

Diese Grundsätze in Verbindung mit unserer ISO 

9001 Zertifizierung, stellt unsere führende Position 

als Designer und Produzent von innovativen 

technischen Rädern sicher.

Wir können Ihnen versichern, dass Sie, ob Standard-

artikel oder spezielle Sonderanfertigung, stets 

das best mögliche Produkt von uns erhalten.

Vulkoprin
Deutschland GmbH + Co KG 

Goebenstrasse 32

32423 Minden DE 

T.  +49(0)571 828 870 

F.  +49(0)571 828 8744

info@vulkoprin.de

www.vulkoprin.de
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Alle hier genannten Werte wurden als Durchschnittswert aus vielen Einzelmessungen ermittelt. Alle Berechnung, Ausführungen sowie technischen Angaben dienen nur 
zur Information und Beratung. Es sind hieraus keine rechtsverbindlichen Eigenschaften abzuleiten.
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 01 regalbediensysteme

Antriebs-, Lauf- und Führungsräder 
für schnelllaufende Regalbedien-
geräte

  abwasserreinigungs-
 02 anlagen

Einsatz von Vulkollan Antriebs-
und Laufrädern in Kläranlagen 
(Outdoor) haben sich schon seit 
jahrzehnten bewährt.

 03 tor- und türtechnik

Standardrollen und kunden-
spezifische Lösungen für In- und 
Outdoor Anwendungen. 

 09 gepäckförderanlagen

Rollen für Transportsysteme. 

 10 siebtrommel

Siebtrommel Antriebs- und 
Laufräder. 

 11 sandkühler

Antriebsräder für Kühltrommeln
und Trocknungsanlagen. 

  industrie- und 
 02 personenaufzüge 

Seilrollen für die Führung der 
Stahlseilrollen sowie Antriebs-
und Laufräder.

 17 landmaschinen

Landmaschinen - Kettenförderer
z.B. Kartoffelernte.
 

 18 krantechnik

Heben und Bewegen von Lasten mit 
Vulkollan Lauf- und Antriebsrädern, 
z.B. Hafenkrantechnik. 

 12 filteranlagen

Einsatz in Pan-Filtersystemen  von 
hydrolysestabilisiertem Vulkollan-
Laufbelägen.

 19 airport-Technik

Vulkollan Schwerlast Lenk- und 
Bockgabeln für Passagier-
Dockmodule und Wartungsdocks. 

 05 schwerlasttransport

Einsatz im Schwerlastbereich,
Bewegen von extrem schweren 
Lasten mit Vulkollanrädern kein 
Problem. 

 06 fahrgeschäftindustrie

Hochleistungs Achterbahn-
materialien für höchste Ansprüche 
und Belastungen.

 13 recyclingsysteme

Mülltrennungs- und Aufbereitung-
anlagen arbeiten zuverlässig mit 
Vulkollan-Rädern und -Rollen.

  fahrerlosetransport-
 02 systeme

Jahrzehnte lange Erfahrung bei der 
Bestückung von FTS ś und mobilen 
Montage-Plattformen Vulkollan-
Rädern.

 07 flurförderzeuge

Lauf- und Antriebsräder (bis zu 
D = 1100 mm) für Vierwegestapler 
z.B. für die Papier- und Glasindustrie.

 16 tunnelbohrmaschinen

Führungs- und Stützräder für den 
Bohrkopf.

 20 sieb- und mischtrommel

Für die Lebensmittelindustrie, Beton, 
Erzauswaschungen… 

 21 druckindustrie

Höhenverstellbare Lenkrollen sowie 
Walzenbeschichtungen.

maximale 
tragfähigkeit 
bei hohen
geschwindig-
keiten

durchmesser
von
20 mm
bis zu
1200 mm

design-
und
engineering-
unterstützung

topmaterialen
für extreme
arbeits-
umstände

spitzenproduktion   |   qualitätssicherung und rückverfolgbarkeit       eine 100% integrierte herstellung   |   gießformherstellung   |   testanlagen

     einsatzbereiche

     einsatzbereiche

customengineeredwheels

  personenaufzügen  und
 02 fahrtreppen

Führungs- und Stützrollen. 

 07 automobilindustrie

Der Einsatz von Lauf-, Antriebs- und 
Führungsrädern  in der Automobilfer-
tigung hat sich tausendfach bewährt
(z.B. EHB ś, Skidanlagen, Vertikalheber…).


